Harlingen TC886

Dane techniczne: POjEfﬂﬂOéfl uF W}‘H’llﬂfjﬂ’ deStEWDWE DxL WYIHIEIY altematywne DxL
mm mim
Pojemnos¢ znamionowa: 1,5-100uF 150 25 <« 60
Tolerancja pojemnosci: 10% K (5% J opcja) 2’0 = 35 % 60
Napiecie znamionowe: 400Vac-450Vac-500Vac i
Czestotliwos¢ znamionowa: 50Hz 2,5( 25 x 60
Wytrzymatos¢ elektryczna 3,00 25 x 60
Miedzy zaciskami: 2 x Ujm 50Hz/60s 3,50 25 % 0
Miedzy zaciskami a obudowaq: 2000V 50Hz/60s 375 75 % 60
Oczekiwana zywotnosc: 400V A 30000h (HPF) Sl
450V B 10000h (HPF) 4,0( 25 x 60
500v D 1000h (HSF) 450 25 x 60
Kategoria klimatyczna: 25/070/21 500Vac 5.00 30 % 60 25 s 75
25/085/21 450Vac :
25/085/21 400Vac 6,00 V%00 £>% 1>
Wspotczynnik strat: < 5x 107-4 (V=Vn T=+20C) 4,00 30 % 60 2575
750 30 x 60 25% 75
Kondensatory wyprodukowane zgodnie z normg EN60252 3.00 30 2 75 30 % 60
Wyroéb zgodny z dyrektywa RoHS(2002/95/WE) 240 0% 75
9,00 0x75
Wykonanie: 10,0 30x75
- . crik o i 11,0 0xT5
udowa: - ze sruba montazowa M 12.0 30 % 75
B- bez sruby montazowej M8 3.0 0w T
Wyprowadzenia:  J- pojedynczy konektor 6,3mm x 0,8mm 13,5 35x75
D- podwdjny konektor 6,3mm x 0,8mm (Sr.>30mm) 14,0 35w 75
M- pojedynczy konektor 2,8mm x 0,5mm 1510 38 % 75
H- pojedynczy kabel dwuzytowy dtugos¢ 250mm - g
L- dwie pojedyncze izolowane linki 0,75mm2 dtugos¢ 200mm 16,0 33x75
I- dwa pojedyncze izolowane druty 0,80mm2 dtugos¢ 200mm | 18,0 XD l
20,0 40 x 75
22,0 35 %96 40 x 75
24,0 35 % 96 4075
25,0 35x96 40 x 75
30,0 40 x 96 45 x 75
32,0 40 x 96 | 45 75
35,0 40 x 96 45 x775
40,0 45 x 96
_ 45.1) 45 x 96 _
50,0 45 x 120 50x 95
55,0 45 x 120 | 50x 35
60,0 45 x 120 50x 95
65,0 45 x 120
70,0 S50 x 120
30,0 50 % 120 |
90,0 55 x 120
100 55 x 120
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